
DIMENSIONI ESTERNO CASSA (BXH)

POSSIBILITÀ DI 
AUTOMAZIONE

DISPOSITIVO MANUALE
COMPLETO DI ASTA 
150CM DISPONIBILE

PRODUZIONE SU 
MISURA DISPONIBILE

TENDA A RULLO FRAN-
GISOLE DISPONIBILE

Codice articolo: ET012
FINESTRA-LUCERNARIO PRATIKA 

UTILIZZO

Consigliato per sottotetti isolati non abitati. 
Può essere usato in locali abitati se non si desidera una prestazione termica di
altissimo livello. Adatto per l’accesso al tetto secondo la normativa di riferimento (vedi dimensioni idonee con asterisco).

VETRO CAMERA 3+3-6-4 Ug 3.2.   
*Rispondente alla normativa in materia per accedere al tetto nelle misure con l’asterisco.

45x55 45x80 50x70 55x7050x90 55x98 74x80 80x45 78x98 90x50 98x55 49x76 74x80

PK3 PK1 PK10 PK11 PK2 PK7 PKL1PK6* PK12PK5 PK8* PK4 PKL8*

Servizio Clienti  n  tel.0584 943078  n  www.maggini.it  n  info@maggini.it



Interno in legno di abete 
massello, esterno in allu-
minio verniciato RAL7022 
o rame per maggiore resi-
stenza alle intemperie.

Apertura a vasistas o la-
terale a spingere a destra 
(o sinistra su richiesta) con 
cerniere e ferramenta in 
acciaio inox.

Vetro camera 4-9-4, Ug 
3,0.

A richiesta finitura esterna 
in alluminio con altri colori.

P
R

A
T

IK
A

1 2 3 4

3
2

4

Sistema di apertura 
ergonomicamente ottimale, 
con 3 posizioni di apertura 
compresa apertura totale.

Raccordo premontato in-
cluso nel prezzo. Si adatta 
ad ogni tipo di copertura.

Anche la parte interna 
dell’alluminio viene verni-
ciata  al fine di garantire 
una maggior durata nel 
tempo del lucernario.

Valori ottimali di impermeabilità 
all’aria e tenuta all’acqua.

1

Alluminio plissettato già installato per essere 
applicato con facilità e aderenza ad ogni tipo di 
copertura.

Guarnizione di isolamento a lunga durata per 
garantire prestazioni termiche ed acustiche.

Cerniere in acciaio inox. Può essere richiesta anche con apertura laterale.

Rame Alluminio
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DETTAGLIO TECNICO DEL PRODOTTO

Alluminio plissettato già installato per essere applicato con 
facilità e aderenza ad ogni tipo di copertura

Guarnizione di isolamento a lunga durata per garantire
prestazioni termiche ed acustiche

Cerniere in acciaio inox Può essere richiesta anche con apertura laterale

DETTAGLIO TECNICO DEL PRODOTTO

FINESTRA PER MANSARDA “PRATIKA” finestra/lucernarioET012

Modello
dimensioni cm esterno 

cassa
dimensioni cm 

foro
dimensioni cm
 interno cassa

dimensioni cm 
luce netta vetro

PK3 45x55 43x53 41x51 37x47

PK1 45x80 43x78 41x76 32x72

PK10 50x70 48x68 46x66 42x62

PK11 50x90 48x88 46x86 42x82

PK2 55x70 53x68 51x66 47x62

PK5 55x98 53x96 51x94 47x90

PK8* 74x80 72x78 70x76 66x72

PK4 80x45 78x43 76x41 72x37

PK6* 80x98 78x96 76x94 72x90

PK12 90x50 88x48 86x46 82x42

PK7* 98x55 96x53 94x51 90x47

PKL1 - apertura laterale 50x80 48x78 46x76 42x72

PKL8 - apertura laterale* 74x80 72x78 70x76 66x72
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