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Prodotto realizzato con la caratteristica innovativa, rispetto agli articoli della stessa 
categoria, dotato del bordo antitaglio sul telaio che è la parte più sensibile nel momento 
della fase di ispezione all’intero vano sottostante.
I materiali utilizzati per la costruzione sono:

• Acciaio zincato a caldo con ricopertura di zinco Z140;
• Acciaio inox AISI 304 2B;

Per allungare la vita di questi articoli bisogna avere alcune accortezze nella loro 
installazione e manutenzione.

Il prodotto realizzato in acciaio zincato ha bisogno delle attenzioni necessarie a proteggere 
la superficie dall’azione corrosiva innescata da ristagno e contatto con sostanze acide 
e basiche come, ad esempio, l’acido tamponato(utilizzato per la pulizia delle pietre) e 
quelle contenute in alcune tipologie di malte cementizie miscelate.

Il prodotto realizzato in acciaio inox è molto performante e decisamente più duraturo nel 
tempo(almeno 8/10 volte superiore rispetto all’acciaio zincato).
Per la garanzia della maggiore durata di questo prodotto è necessaria la protezione da 
sostanze che intaccano la passivazione superficiale, creata dalle particelle di cromo 
all’interno del metallo, che sono:

• Cloruri;
• Fluoruri;
• Solfuri;

Il ristagno di queste sostanze insieme al deposito sulla superficie di scaglie di ferro(punto 
d’innesco dell’ossidazione) se non tolte in tempi celeri con accurata pulizia minano 
l’integrità del prodotto.


